
 

B-33.02.01 TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE KATEGORII II 

B-33.02.02 TYNKI JEDNOWARSTWOWE Z GIPSU GRUBOŚCI 3 MM 

B-33.02.08 TYNKI CEMENTOWE ZEWNĘTRZNE 

B-33.02.09 TYNKI MINERALNE NA PODŁO ŻU CEMENTOWYM 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z zabezpieczeniem ścian podciągów i słupów, zarówno z zewnątrz jak też 
wewnątrz tynkami różnego rodzaju, w celu realizacji obiektów opisanych w specyfikacji  
B-31.01.01 pkt.1.1. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem tynków zewnętrznych i wewnętrznych z zapraw: 
− cementowej, 
− cementowo-wapiennej, 
− gipsowej, 
− mineralnej, 
które są bezwzględnie konieczne przy realizacji obiektów opisanych w specyfikacji  
B-31.01.01 pkt. 1.3. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami, specyfikacją DMUB-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz poprzedzającymi 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji DMUB-00.00.00 „Wymagania 
Ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, za standard uzyskany po 
ich zakończeniu oraz za ich zgodność z projektem, obowiązującymi normami, specyfikacją i 
poleceniami Inżyniera. 



2. MATERIAŁY 

Piasek do zapraw tynkarskich nie powinien zawierać domieszek organicznych i ma składać 
się z frakcji o różnych wymiarach: 
− drobnoziarnistej 0,25-0,5mm, 
− średnioziarnistej 0,5-1,0mm, 
− gruboziarnistej 1,0-2,0mm. 
Zawartość pyłów mineralnych o średnicy poniżej 0,05mm nie powinna przekraczać 1% masy 
dodawanego cementu. 
 
Woda powinna spełniać warunki określone w specyfikacji B-32.03.02. 
 
Gips tynkarski Nidolit stosowany do wykonywania wypraw tynkarski powinien spełniać 
następujące wymagania: 
− początek wiązania 60-180min, 
− odsiew na sicie 0,2mm – max 30%, 
− odsiew na sicie 0,3mm – 0,0%, 
− ilość odciąganej wody z zaczynu – nie więcej niż 1,5g, 
− wytrzymałość na ściskanie po wysuszeniu do stałej masy nie mniej niż 5MPa. 
 
Cement i wapno gaszone (ciasto wapienne) powinny spełniać warunki zawarte w 
specyfikacjach B-32.03.01 oraz B-32.03.02 w zakresie dotyczącym tych materiałów. 
 
Masa tynkarska przeznaczona do wykonania wyprawy tynkarskiej na ścianach zewnętrznych 
musi spełniać normy określone w specyfikacji załączonej przez producenta, w zależności od 
rodzaju materiałów stanowiących jej skład. W części specyfikacji określającej materiały 
stosowane do wykonania masy tynkarskiej powinna być określona ilość i rodzaj składników, 
skład chemiczny i zakres oddziaływania na środowisko. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt przewidziany do robót objętych niniejszą specyfikacją powinien spełniać wymagania 
opisane w specyfikacjach B-32.03.01, B-32.03.02 oraz B-31.01.06 w punkcie dotyczącym 
sprzętu. 

4. TRANSPORT 

Transport, zarówno zewnętrzny jak i wewnętrzny powinien spełniać normy określone dla 
transportu w specyfikacjach: B-32.03.01 i B-32.04.03. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji DMUB-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 



 

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót 

Przewidziane tą specyfikacją tynki cementowe i cementowo-wapienne są tynkami 
dwuwarstwowymi, wykonywanymi z obrzutki i z narzutu. 
 
Obrzutkę na podłożach ceramicznych, z betonów kruszywowych lub komórkowych należy 
wykonywać z zaprawy cementowej 1:1, o konsystencji odpowiadającej 10-12cm zagłębienia 
stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4mm. 
Na podłożu z gęstej siatki naciągniętej na drutach obrzutkę należy wyciskać na drugą stronę 
siatki. 
 
Zaprawa cementowo-wapienna stosowana na narzut powinna mieć następujący skład: 
− do tynków nie narażonych na zawilgocenie: 1:2:10, 
− do tynków zewnętrznych: 1:1,5:5, 
− do tynków narażonych na zawilgocenie: 1:0,3:4. 
Zaprawa narzutowa powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10cm zanurzenia stożka 
pomiarowego. 
Narzut można wykonywać bez pasów lub listew, ściągając go pacą a następnie zacierając 
packą. Grubość narzutu powinna wynosić 8-15mm. 
 
Zaprawę z gipsu tynkarskiego należy przygotować bezpośrednio przed przystąpieniem do 
tynkowania. Do gipsu tynkarskiego nie należy dodawać żadnych opóźniaczy wiązania gipsu 
ani plastyfikatorów. 
Konsystencja przygotowanej zaprawy do mechanicznego narzucania powinna wynosić 
7±0,5cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
Zbyt suche podłoże, szczególnie z bloczków z betonu komórkowego należy nawilżyć wodą ze 
względu na silne odciąganie przez beton wody zarobowej z zaprawy. 
Narzut zaprawy należy prowadzić na ścianach od góry poziomymi pasami, posuwając się ku 
dołowi, a tynki wygładzać pacami.  
Wyprawy mineralne należy wykonywać wg zaleceń podanych przez producenta w instrukcji, 
gdyż sposób ich przygotowania a także układania jest zależny głównie od ich składu 
chemicznego. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne warunki kontroli jakości robót określone zostały w specyfikacji  
D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Przy tynkach gipsowych wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 6%. Niedopuszczalne 
są następujące wady powierzchni tynku gipsowego: 
− odchylenie tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej większe niż 2mm 

i w liczbie większej niż 2 razy na długości łaty kontrolnej (dwumetrowej), 
− odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego większe niż 1,5mm na 1 

metrze i ogółem większe niż 3mm w pomieszczeniach do 3,5m i większe niż 4mm w 
pomieszczeniach powyżej 3,5m, 

− odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego większe niż 2mm na 1 metrze 
i ogółem większe niż 3mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi, 

− odchylenie przecinających się płaszczyzn większe od 2mm na 1 metrze w stosunku do 
kąta przewidzianego w dokumentacji. 

 



Tynki cementowo-wapienne i cementowe przewidziane specyfikacją powinny spełniać 
następujące wymagania: 
− odchylenie promieni krzywizny powierzchni wnęk itp. od projektowanego promienia nie 

powinno być większe niż 7mm, 
− dopuszczalne odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków na całej 

wysokości kondygnacji 5-8mm, 
− dopuszczalne widoczne miejscowe nierówności tynków o szerokości i głębokości 1mm i 

długości do 5mm w liczbie 3 nierówności na 10m2 tynku. 
 
Tynki nie przewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę o 
jednakowym natężeniu, bez smug i plam. Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku 
wskutek obecności w zaprawie nie zgaszonych cząsteczek wapna są niedopuszczalne. 
 
Niedopuszczalne są ponadto następujące wady tynku: 
− pęknięcia na powierzchni tynku, 
− wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli 

mineralnych, przenikających z podłoża, pleśni itp., 
− trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
− odstawanie, odpadanie i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynków do 

podłoża. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji DMUB-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkarskich. 
Odbiór gotowych tynków gipsowych powinien być dokonywany nie wcześniej niż po 7 
dniach od chwili ich wykonania, tynków cementowych i wapienno-cementowych nie 
wcześniej niż po 5 dniach. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocieniane z zapraw plastycznych. 
BN-64/8841-07 Roboty tynkowe. Tynki nakrapiane. Warunki techniczne wykonania. 
Pozostałe przepisy wg specyfikacji: B-32.03.01 i B-32.04.03. 



 

B-33.02.03 OKŁADZINY ŚCIAN Z PŁYTEK CERAMICZNYCH  

  GLAZUROWANYCH NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z okładaniem ścian wewnątrz i na zewnątrz materiałami okładzinowymi w celu 
zrealizowania obiektów opisanych w specyfikacji B-31.01.01 pkt.1.1. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem okładzin ścian zewnętrznych i wewnętrznych: 
− płytkami ceramicznymi glazurowanymi, 
− płytami gipsowo-kartonowymi, 
− panelami z tworzyw sztucznych, 
które są bezwzględnie konieczne przy realizacji obiektów opisanych w specyfikacji  
B-31.01.01 pkt. 1.3. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami, specyfikacją DMUB-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz poprzedzającymi 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji DMUB-00.00.00 „Wymagania 
Ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i standard wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z projektem, obowiązującymi normami, specyfikacją i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

Zaprawy i kleje stosowane do mocowania płyt ceramicznych do podłoża winny spełniać 
warunki opisane w specyfikacjach B-32.03.01 i B-33.01.06. 
 
Płyty gipsowo-kartonowe, szpachle i inne materiały towarzyszące powinny spełniać warunki 
określone w specyfikacji B-32.04.03. 
Panele z tworzyw sztucznych powinny spełniać warunki określone w certyfikacie 
dopuszczającym ich stosowanie w budownictwie. 
 



Płyty ceramiczne i inne materiały towarzyszące w zamocowaniu ich do podłoża winny 
spełniać warunki określone dla płyt z kamienia sztucznego i materiałów towarzyszących, 
opisane w specyfikacji B-33.01.06. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót określonych niniejszą specyfikacją stosuje się sprzęt opisany w 
specyfikacjach B-32.03.01, B-32.04.04 oraz B-33.01.06. 

4. TRANSPORT 

Transport, zarówno zewnętrzny jak i wewnętrzny spełniać będzie wymogi specyfikacji, jeżeli 
będzie zgodny z wymaganiami stawianymi dla transportu w specyfikacjach B-32.03.01,  
B-32.04.04 oraz B-33.01.06. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji DMUB-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót 

Przy wykonywaniu okładzin z tworzyw sztucznych należy stosować instrukcję załączoną 
przez producenta i określającą sposób wykonania robót. 
 
 
Okładanie ścian płytkami ceramicznymi rozpoczynamy od dołu ściany po stwardnieniu 
podkładu. Podkład winien być wyrównany i wygładzony. W pierwszej kolejności nakładamy 
klej na podłoże za pomocą ząbkowanej pacy warstwą o grubości 2mm. Wykonanie fragmentu 
okładziny na nałożonej każdorazowo warstwie kleju powinno nastąpić w ciągu 15min. 
Przykładając płytkę do podłoża należy ją przesunąć o 10-15mm po powierzchni powleczonej 
klejem do pozycji, jaką ma ona zająć w układanej warstwie. Przesunięcie płytki nie powinno 
powodować zgarnięcia kleju na podłożu. 
Szerokość spoin nie powinna być większa niż 0,5mm. W odstępach minimum 3m należy 
pozostawić spoiny dylatacyjne o szerokości 2-3mm. 
Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast usuwać szmatką zwilżoną w czystej 
wodzie. 
Temperatura powietrza wewnątrz lub zewnątrz w czasie układania płytek ceramicznych 
powinna wynosić co najmniej +5ºC. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne warunki kontroli jakości robót określone zostały w specyfikacji  
D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno przekraczać 
2mm na długości 1 metra. 
Odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie powinno być większe niż 1mm na 
długości dwumetrowej łaty. 
 



 

Warunki kontroli jakości dla okładzin z płyt gipsowo-kartonowych podano w specyfikacji  
B-32.04.04. 
 
Warunki kontroli jakości dla zaprasowanej okładziny panelowej z tworzyw sztucznych 
określa certyfikat dopuszczający do stosowania tej okładziny w budownictwie 
przemysłowym. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji DMUB-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Badania gotowej okładziny z płyt ceramicznych powinno polegać na sprawdzeniu: 
− należytego przylegania do podłoża poprzez lekkie opukanie wykładziny w kilku dowolnie 

wybranych miejscach, 
− prawidłowego przebiegu spoin przez naciągnięcie sznurka wzdłuż dowolnie wybranych 

spoin pionowych lub poziomych, 
− szerokości spoin i prawidłowego ich wypełnienia – w przypadku budzącym wątpliwości 

przez pomiar z dokładnością do 0,5mm, 
− jednolitości barwy płytek. 
 
Badanie odbiorcze okładzin z płyt gipsowo-kartonowych oraz paneli z tworzyw sztucznych 
określa specyfikacja B-32.04.04. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładziny ścian. Wymagania w zakresie  
wykonania i badania przy odbiorze. 

BN-70/6747-18 Płyty do licowania elewacji w układzie warstwowym i warstwo-wiązanym. 
Pozostałe przepisy wg specyfikacji: B-32.03.01, B-32.04.04, B-33.01.06. 



B-33.02.05 MALOWANIE FARBĄ EMULSYJNĄ TYNKÓW  

  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z malowaniem podłoży gipsowych oraz kartonowych farbami emulsyjnymi lub 
olejnymi ftalowymi w celu realizacji obiektów opisanych w specyfikacji  
B-31.01.01 pkt.1.1. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót 
malarskich wykonywanych farbami emulsyjnymi lub olejnymi ftalowymi na podłożach 
gipsowych lub kartonowo-gipsowych, które są bezwzględnie konieczne przy realizacji 
obiektów opisanych w specyfikacji B-31.01.01 pkt. 1.3. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami, specyfikacją DMUB-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz poprzedzającymi 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji DMUB-00.00.00 „Wymagania 
Ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, za standard uzyskany po 
ich zakończeniu oraz za ich zgodność z projektem, obowiązującymi normami, specyfikacją i 
poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

Do realizacji robót określonych niniejszą specyfikacją możemy stosować farby emulsyjne 
wytwarzane na różnych spoiwach polimerowych lub kopolimerach, np.: 
−  Palinit, na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanu winylu, 
− Winalit, na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanu winylu, 
− Maleinak, na spoiwie z dyspersji kopolimeru octanu winylu z maleinianem dwubutylu. 
 
Farby ftalowe olejne, służące do malowania tynków są przygotowywane fabrycznie i w 
warunkach budowy tylko dostosowywane do warunków określonych w instrukcji. Winny one 
spełniać warunki określone w certyfikatach dopuszczeniowych do stosowania w 
budownictwie przemysłowym i mieszkalnym. 



 

Warunki techniczne dla farb ftalowych i rozpuszczalników określono także w specyfikacji B-
32.02.03. 

3. SPRZĘT 

Do wykonywania prac malarskich należy stosować sprzęt określony w specyfikacji  
B-32.02.03. 
Poza sprzętem tam opisanym stosuje się narzędzia przynależne do wykonywania tych robót. 

4. TRANSPORT 

Transport, zarówno zewnętrzny jak i wewnętrzny powinien spełniać normy określone dla 
transportu w specyfikacji: B-32.02.03. W wymienionej specyfikacji określono też sposób 
składowania i zabezpieczania środków przeznaczonych do realizacji robót. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji DMUB-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich należy sprawdzić, czy podłoże 
spełnia następujące warunki: 
− jest gładkie i równe, tzn. nie posiada wgłębień, zacieków i spełnia wymagania określone 

dla tynków, 
− jest dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią , nie 

wykruszające się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, 
− jest czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i innych zanieczyszczeń, 
− jest w dostatecznym stopniu dojrzałe do wymalowania, 
− jest dostatecznie suche (4% wilgotności podłoża dla farb emulsyjnych i 3% dla farb 

olejnych) 
Roboty malarskie należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż +5ºC i nie wyższej niż 
+20ºC. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi przez zastosowanie wałków, pędzli lub szczotek każda 
następna warstwa farby nakładana jest w kierunku prostopadłym do kierunku poprzedniego 
nałożenia. Nakładanie farby rozpoczynamy w kierunku poziomym. 
Taki sam sposób nakładania farby na podłoże stosujemy w przypadku farb ftalowych. 
Właściwą konsystencję farb uzyskuje się poprzez dodanie rozcieńczalników przewidzianych 
w certyfikacie i mieszanie koliste zawsze w jednym, dowolnie wybranym kierunku. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne warunki kontroli jakości robót określone zostały w specyfikacji  
D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Powłoki przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny: 
− być niezmywalne dla środków myjących i dezynfekujących, z wyjątkiem spirytusu, 



− być odporne na tarcie na sucho i szorowanie podczas mycia roztworem środka myjącego 
oraz odporne na reemulgację, 

− dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni, 
− mieć barwę powłok jednolitą i równomierną , bez smug, plam, zgodną ze wzorcem 

producenta. 
Powierzchnie powłok emulsyjnych powinny być bez uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i 
śladów pędzla. Nie dopuszcza się spękań, łuszczenia powłok, odstawania od podłoża oraz 
widocznych łączeń i poprawek. 
Dopuszcza się przy malowaniu farbami emulsyjnymi chropowatość powłoki odpowiadającą 
rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Przy powłokach w kolorach innych niż biały 
niedopuszczalne jest występowanie rozcierających się grudek pigmentów i wypełniaczy. 
 
Powłoki z farb olejnych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolitą, zgodną ze 
wzorcem, bez śladów pędzla, smug zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, plam i zmiany 
odcienia. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża lub podkładu. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe 
lub półmatowe. 
 
W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe zmatowienie 
oraz różnice w odcieniu. 
 
Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na zmywanie, 
wycieranie, zarysowanie, przyczepność i wsiąkliwość. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji DMUB-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jeżeli badania i próby dadzą wynik pozytywny i zostaną spełnione wymagania określone w 
niniejszej specyfikacji, to roboty należy uznać za wykonane prawidłowo. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-66/C-96023 Przetwory naftowe. Benzyna do lakierów. 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie farbami emulsyjnymi. 
PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogólne metody badań. 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie farbami ftalowymi, emaliami i lakierami na spoiwach 
   bezwodnych. 
BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 
 


